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BUSSOLE AUTO-FILETTANTI ACCIAIO INOX 1.305 (AISI 303)

2 Metrico
Articolo
FA43 M3 XO0.5
FA44 M4 X0.7
FA45 M5X0.8
FA46 M6X1
FA48 M8 X 1.25
FA410 M 10X 1.5
FA412 M12 X 1.7
Caratteristiche

Bussole auto-filettanti
acciaio INOX 1.305 (AISI 303)

Diametro nominale D

M3 X0.5
M4 X0.7
M5X0.8
M6 X1
M8 X 1.25
M10X1.5
M12 X 1.75

D

M5 x 0.5
M 6.5 x 0.75
M8x1
M10x 1.5
M12x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5

L (mm)

Descrizione

BUSSOLE AUTOFILETTANTI INOX M3 X 0.5
BUSSOLE AUTOFILETTANTI INOX M4 X 0.7
BUSS.AUTO-FILETTANTI IN ACCIAIO INOX M5X0.8
BUSS.AUTO-FILETTANTI IN ACCIAIO INOX M6X1.0
BUSS.AUTO-FILETTANTI IN ACCIAIO INOX M8X1.25
BUSS.AUTO-FILETTANTI IN ACCIAIO INOX M10X1.5
BUSS.AUTO-FILETTANTI IN ACCIAIO INOX M12X1.75
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