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AVVITATORE AD ARIA COMPRESSA, SNODATO, CON TESTA 
GIREVOLE E INCLINABILE, ATT. 1/2, 650 NM

Articolo

Descrizione

BGS74232 AVVIT.AD ARIA COMPRESSA,SNODATO,ATT. 1/2,650 NM 1

Caratteristiche

 • può essere utilizzato in molti punti di difficile

accesso in cui non è possibile utilizzare i modelli
tradizionali di avvitatori a impulsi
• impugnatura può ruota attorno al proprio asse
per una gestione ottimale
• impugnatura e testa snodati ugualmente regolabili
per un adattamento ottimale all'ambiente di
lavoro
• 3 step di regolazione



• vibrazioni ridotte
• design compatto con una lunghezza della testa
del dispositivo di soli 86 mm
• tipo di martello: martello jumbo
• senso di rotazione: destra/sinistra
• attacco: 1/2"
• velocità: 8000 U/min
• coppia
- in senso antiorario: 650 Nm
- in senso orario: 610 Nm
• coppia di lavoro: 450 Nm
• consumo d'aria: 226 l/min
• pressione di esercizio: 6,2 bar (90 PSI)
• attacco aria: 1/4"
• rumorosità:
- LpA: 87,62 dB(A)
- LwA: 97,78 dB(A)
• vibrazioni:
- ahd: 10,07 m/s²
- K: 1,31 m/s²
• diametro interno tubo flessibile (consigliato): 3/8"
(10 mm)
• peso 1,6 kg


