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MASCHI STI A MACCHINA, (IMBOCCO CORRETTO) PUNTA 
SPIRALE, PASSO METRICO

Articolo

Metrico L1 Diametro 
nominale D

P B L2 D2 Descrizione

03505 3.15 M 3 53.0 M 3 x 0.5 3.6 13.0 4.0 MASCHIO FILETTI RIP. M3 
X 0.5 PUNTA SPIRALE

1

03506 3.55 M 3.5 53.0 M 3.5 x 0.6 4.3 13.0 4.5 MASCHIO FILETTI RIP. 
M3.5 X 0.6 PUNTA 

SPIRALE

1

03507 4.00 M 4 58.0 M 4 x 0.7 4.9 16.0 5.0 MASCHIO FILETTI RIP. M4 
X 0.7 PUNTA SPIRALE

1

03508   M 5 66.0 M 5 x 0.8 6.0 19.0 6.3 MASCHIO FILETTI RIP. M5 
X 0.8 PUNTA SPIRALE

1

03509 6.40 M 6 72.0 M 6 x 1.0 7.3 22.0 8.0 MASCHIO FILETTI RIP. M6 
X 1.0 PUNTA SPIRALE

1

03510 7.10 M 7 72.0 M 7 x 1.0 8.3 22.0 9.0 MASCHIO FILETTI RIP. M7 
X 1.0 PUNTA SPIRALE

1

03511 8.00 M 8 80.0 M 8 x 1.25 9.6 24.0 10.0 MASCHIO FILETTI RIP. M8 
X 1.25 PUNTA SPIRALE

1

03512 8.00 M 8 80.0 M 8 x 1.0 9.3 24.0 10.0 MASCHIO FILETTI RIP. M8 
X 1.0 PUNTA SPIRALE

1

03515 7.10 M 10 89.0 M 10 x 1.5 11.9 29.0 9.0 MASCHIO FILETTI RIP. 
M10 X 1.5 PUNTA SPIRALE

1

03517 6.30 M 10 85.0 M 10 x 1.0 11.3 25.0 8.0 MASCHIO FILETTI RIP. 
M10 X 1.0 PUNTA SPIRALE

1

03520 9.00 M 12 95.0 M 12 x 1.75 14.3 30.0 11.2 MASCHIO FILETTI RIP. 
M12 X 1.75 PUNTA 

SPIRALE

1

03521 9.00 M 12 95.0 M 12 x 1.5 14.0 30.0 11.2 MASCHIO FILETTI RIP. 
M12 X 1.5 PUNTA SPIRALE

1



03522 9.00 M 12 95.0 M 12 x 1.25 13.6 30.0 11.2 MASCHIO FILETTI RIP. 
M12 X 1.25 PUNTA 

SPIRALE

1

03527 10.00 M 14 102.0 M 14 x 2.0 16.6 32.0 12.5 MASCHIO FILETTI RIP. 
M14 X 2.0 PUNTA SPIRALE

1

03528 10.00 M 14 102.0 M 14 x 1.5 16.0 32.0 12.5 MASCHIO FILETTI RIP. M 
14X 1.5 PUNTA SPIRALE

1

03529 10.00 M 14 102.0 M 14 x 1.25 15.6 32.0 12.5 MASCHIO FILETTI RIP. 
M14 X 1.25 PUNTA 

SPIRALE

1

03533 11.20 M 16 112.0 M 16 x 2.0 18.6 37.0 14.0 MASCHIO FILETTI RIP. 
M16 X 2.0 PUNTA SPIRALE

1

Caratteristiche

Maschi STI a macchina (Imbocco corretto) Punta Spirale
per filetti riportati ISO 2 (6H)
Passo Metrico
Form B HSS-E Tolleranza ISO 1 (4H)


