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ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI, M3 - 
M10

Articolo

Descrizione

BGS6844 ASS.32 PEZZI,BUSS.AUTO-FILETTANTI, M3-M10 1

Caratteristiche
• per riparare e ridurre filetti
• inserti autofilettanti
• ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
• comprende:
    - 10 bussole auto-filettanti, filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
    - 8 bussole auto-filettanti, filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
    - 6 bussole auto-filettanti, filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
    - 4 bussole auto-filettanti, filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,25, lunghezza: 12 mm
    - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 14 mm
    - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
• peso 130 g


