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Caratteristiche
• 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
- 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 18 inserti PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - 9 inserti 
Torx Plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 10 inserti 
Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/- 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/- 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
- 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
- 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
- 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
- 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
- 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4



• 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
- 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
- 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
- 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
• 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
- 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 • 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 • 10 bussole 
esagonali in pollici, attacco quadro 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" • 1 impugnatura portainserti, attacco 
esagonale 1/4", lunghezza • 1 portainserti magnetico
• 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro • peso: 2,2 kg 


