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SET 20 PEZZI, BUSSOLE ISOLATE VDE, ATT. 3/8"

Articolo

Descrizione

BGS7135 SET 20 PZ,BUSS.ISOLATE VDE,ATT. 3/8" 1

Caratteristiche
• perfette per l’utilizzo su impianti elettrici o per
i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli
ibridi ed elettrici
• isolate VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC
60900
• modulo in foam ad alta resistenza
• utensili protetti nel vassoio in foam: ogni singolo
UTENSILE ha il suo posto
• materiale: acciaio al cromo vanadio
• comprende:
- 1 cricchetto reversibile VDE, cricchetto 72 denti,
att. 3/8", isolati 1000 V, con sgancio rapido,
200 mm (BGS 701)
- bussole esagonali VDE, lunghezza 72 mm:
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 impugnatura a T VDE, attacco quadro 3/8",
lunghezza: 210 mm
- prolunghe VDE, lunghezza: 100 - 250 mm
- bussole VDE, att. 3/8", esagono maschio,
lunghezza 67 mm:
4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
• peso 3,4 kg
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