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BUSSOLE POWER IMPACT

Articolo

mm

LUNG.
mm

Descrizione

1991-17 17 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.17MM L.58 1

1991-19 19 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.19MM L.58 1

1991-20 20 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.20MM L.58 1

1991-21 21 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.21MM L.58 1

1991-22 22 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.22MM L.58 1

1991-23 23 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.23MM L.58 1

1991-24 24 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.24MM L.58 1

1991-25 25 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.25MM L.58 1

1991-26 26 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.26MM L.58 1

1991-27 27 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.27MM L.58 1

1991-28 28 58 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.28MM L.58 1

1991-29 29 60 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.29MM L.60 1

1991-30 30 60 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.30MM L.60 1

1991-31 31 60 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.31MM L.60 1

1991-32 32 63 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.32MM L.63 1

1991-33 33 63 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.33MM L.63 1

1991-34 34 65 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.34MM L.65 1

1991-35 35 65 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.35MM L.65 1

1991-36 36 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.36MM L.67 1

1991-37 37 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.37MM L.67 1



1991-38 38 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.38MM L.67 1

1991-39 39 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.39MM L.67 1

1991-40 40 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.40MM L.67 1

1991-41 41 67 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.41MM L.67 1

1991-42 42 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.42MM L.74 1

1991-43 43 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.43MM L.74 1

1991-44 44 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.44MM L.74 1

1991-45 45 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.45MM L.74 1

1991-46 46 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.46MM L.74 1

1991-47 47 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.47MM L.74 1

1991-48 48 74 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.48MM L.74 1

1991-50 50 80 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.50MM L.80 1

1991-52 52 80 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.52MM L.80 1

1991-54 54 80 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.54MM L.80 1

1991-55 55 76 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.55MM L.76 1

1991-56 56 76 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.56MM L.76 1

1991-58 58 79 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.58MM L.79 1

1991-60 60 82 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.60MM L.82 1

1991-65 65 85 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.65MM L.85 1

1991-70 70 88 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.70MM L.88 1

1991-75 75 92 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.75MM L.92 1

1991-77 77 97 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.77MM L.97 1

1991-80 80 97 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.80MM L.97 1

1991-85 85 100 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.85MM L.100 1

1991-90 90 104 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.90MM L.104 1

1991-95 95 106 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.95MM L.106 1

1991-100 100 112 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.100MM L.112 1

1991-105 105 112 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.105MM L.112 1

1991-110 110 122 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.110MM L.122 1

1991-115 115 122 BUSSOLA A MACCH.ATT.1" ESAG.115MM L.122 1

Caratteristiche
bussole "power impact"
• attacco: 1"
• impronta: esagono


