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SET 116 PEZZI, PER LA RIPARAZIONE DEI TUBI DEL
CARBURANTE + 2 MINI TAGLIATUBI

z B e Descrizione
Articolo
7KLR117 SET 116 PZ,RIPAR.TUBI CARBURANTE
PLAST24 CASSETTA IN PLASTICA VUOTA 24 SCOMPARTI
KLRO8GV RACCORDO TUBI DRITTO PER 8 MM DA 7KLR117
KLR10GV RACCORDO TUBI DRITTO PER 10MM DA 7KLR117
KLROSWV RACCORDO TUBI ANGOLARE PER 8 MM DA7KLR117
KLR10WV RACCORDO TUBI ANGOLARE PER 10MM DA7KLR117
KLRO8TV RACCORDO TUBI AT PER 8 MM DA 7KLR117
KLR10TV RACCORDO TUBI AT PER 10MM DA 7KLR117
KLRO845SR TUBO IN ACCIAIO 8 MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117
KLR1045SR TUBO IN ACCIAIO 10MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117
KLRO8GS CONNETTORE SAE DRITTO 7,89-8 DA 7KLR117
KLR10GS CONNETTORE SAE DRITTO 9,89-10 DA 7KLR117
KLRO8WS CONNETTORE SAE ANGOL. 7,89-8 DA 7KLR117
KLR10OWS CONNETTORE SAE ANGOL. 9,89-10 DA 7KLR117
KLRO8DS RACCORDO DOPPIO NORMAQUICK 8 MM DA 7KLR117
KLR10DS RACCORDO DOPPIO NORMAQUICK 10MM DA 7KLR117
KLRO85KR TUBO IN PLASTICA 8 MM,LUNGH.50 MM DA 7KLR117
KLR105KR TUBO IN PLASTICA 10MM,LUNGH.50 MM DA 7KLR117
KLRO845KR TUBO IN PLASTICA 8 MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117

KLR1045KR TUBO IN PLASTICA 10MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117
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KLROGEB MANICOTTO DI COLLEG. 6X0,4X22 MM DA 7KLR117 1
KLROSEB MANICOTTO DI COLLEG. 8X0,4X22 MM DA 7KLR117 1
KLR0845BS TUBO 8 MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117 1
KLR1045BS TUBO 10MM,LUNGH.450 MM DA 7KLR117 1
KLR108RS RACCORDO RIDUTTORE DRITTO 10-8 MM DA 7KLR117 1
KLR1530K FASCETTA CONTINUA OETIKER 015,3-706 R DA 7KLR117 1
KLR1660K FASCETTA CONTINUA OETIKER 016,6-706 R DA 7KLR117 1

Caratteristiche

* grazie a questo set di riparazione & possibile riparare tutti i tubi, sia quelli per benzina con @ di 8 mm che quelli per diesel con @ di 10 mm. Sono
realizzabili in sicurezza tutte le transizioni tra diversi materiali (tubo in PA - tubo d’acciaio; tubo flessibile - tubo d’'acciaio; tubo in PA - tubo flessibile).

* per riparazione di tubi carburante per BENZINA con @ esterno di 8 mm e connettori SAE J2044 larghezza nominale 5/16" (7,89 mm) oppure 8 mm
* per riparazione di tubi carburante per DIESEL con @ esterno di 10 mm e connettori SAE J2044 larghezza nominale 3/8" (9,49 mm) oppure 10 mm
e comprende

-inoltre tutti i connettori SAE necessari per il filtro carburante

« dimensioni cassetta: 300 x 500 mm



