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MANOMETRO DIGITALE PER PRESSIONE PNEUMATICI E 
PROFONDITA BATTISTRADA, 2 IN 1

Articolo

Descrizione

BGS6647 MANOM.DIGITALE PRESS.PNEUMATICI E PROF.BATTISTRADA 1

Caratteristiche
• strumento ideale per misurare facilmente la pressione dei pneumatici e la profondità del battistrada
• manometro per pneumatici con display LCD
• display retro-illuminato per garantire una visualizzazione ottimale della pressione anche in ambienti chiusi o poco illuminati
• il misuratore di profondità del battistrada nell’impugnatura viene fornito con scala di lettura metrica e in pollici
• tipo leggero
• struttura compatta
• range di misura: 0,2 - 6,9 Bar (3,0 - 99,5 PSI)
• precisione: +/- 0,1 Bar (1,5 PSI)
• risoluzione: 0,05 Bar (0,5 PSI)
• unità di misura: PSI, BAR, kPa, kg / cm²
• spegnimento automatico: circa 85 secondi dopo l’ultima misurazione



• alimentazione: 2 batterie x 1,5 V, LR 44
• temperatura di funzionamento: da 0 a 50 ° C
• temperatura di conservazione: da -10 a 55 ° C
• dimensioni: 135 x 50 x 32 mm
• peso: circa 110 g (batteria inclusa) 


