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SET 28 PEZZI TESTER PER PRESSIONE RADIATORE E 
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Articolo

Descrizione

BGS8098 28 PZ TESTER PER IMPIANTO RAFFREDDAMENTO 1

BGS8098-1 CARICATORE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 1

BGS8098-2 ADATTATORE IN GOMMA PER BGS8098 1

BGS8098-3 TUBO DI RICAMBIO PER BGS 8098 1

BGS8098-LEER CASSETTA VUOTA PER ART. BGS8098 1

Caratteristiche
• idoneo per tutti i veicoli standard
• campo di prova 0-2,5 bar, tolleranza +/- 2%
• contenuto come nell'art. BGS 8027 e inoltre adattatori per i seguenti modelli:
- adattatore per Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes-Benz, Oldsmobile, Pontiac (BGS 8027-3)
- adattatore per Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota (BGS 8027-4)
- adattatore per Acura, Chevrolet, Dodge, Eagle, Honda, Isuzu, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki, Toyota (BGS 8027-5)
- adattatore per Daewoo, Ford, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Pontiac, Porsche, Saab (BGS 8027-6)
- adattatore per Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Mini, Peugeot, Renault, Saab (BGS 8027-7)
- adattatore per VW (BGS 8027-8)
- adattatore per Audi, BMW, Porsche, VW (BGS 8027-9)
- adattatore per BMW (BGS 8027-10)
- adattatore per Audi, VW (BGS 8027-11)



- adattatore per Ford Mondeo, Land Rover, Opel, Ssangyong (BGS 8027-12)
- adattatore per Chrysler, Mercedes-Benz (BGS 8027-13)
- adattatore per Ford (BGS 8027-14)
- adattatore per Ford, Mazda (BGS 8027-15)
- adattatore per Mercedes-Benz A-Klasse (BGS 8027-16)
- adattatore per BMW E60, E63, E64, E65 (BGS 8027-17)
- adattatore per VW Sharan 1.8, 2.8 (BGS 8027-18)
- adattatore per Toyota RAV 4, Previa (BGS 8027-19)
- connettore (BGS 8027-30)
- connettore (BGS 8027-31)
- chiave in plastica (BGS 8027-32)
- termometro (BGS 8027-2)
- pompa con tubo flessibile (BGS 8027-1)
- contiene inoltre un kit di manutenzione alternatore per la pulizia dell’alternatore e il rifornimento di liquido di raffreddamento
• peso 6,4 kg


