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KIT MESSA IN FASE MOTORE PER FIAT E PSA

Articolo

Descrizione

BGS8413 KIT MESSA IN FASE MOTORE PER FIAT E PSA 1

Caratteristiche

• comprende importanti attrezzi per la regolazione della messa in fase del motore

• per veicoli FIAT con le seguenti motorizzazioni: 2,2 JTD 4 HV 2,3 JTD F1AE0481D 120PS 2.3 JTD F1AE0481D 127PS 3.0 JTD

• adatto, inoltre, per motori PSA: PUMA 22DT 4HV 100PS PUMA 22DT 4HV 120PS F30DT

• installazione ed estrazione di anelli di tenuta dell’albero motore per uso come OEM 2000016900, 303-679 / 303-679A, 0198D utensile di 
bloccaggio dell’albero motore per uso come OEM 2000018700 303 -1587 attrezzo di presa/rotazione per albero motore per uso come OEM 
2000018400 / 2000010000, 303-1177 strumento di bloccaggio del volano per uso come OEM 2000019200 involucro di controllo dell’utensile di 
centraggio OEM 2000017000, 303/-682, 0198G perno di bloccaggio dell’albero motore per uso come OEM 2000017100, 303-698 / 21-251, 0198A 
perno di bloccaggio dell’albero a camme per uso come OEM 2000016500, 0198.B2 strumento di ritenzione e rotazione per uso come OEM 
1860815000, 0191-2K indicatore pompa olio per uso come OEM 2000016700, 303-705 / 303-1093, 0198H strumento sensore acqua per uso come 
OEM 2000017300 strumento di bloccaggio del volano per uso come OEM 1860846000 perno di bloccaggio dell’albero motore per uso come OEM 
99360615, 2000018200, 0191-2A perno di bloccaggio dell’albero a camme per uso come OEM 99360614, 0191-2B perno di bloccaggio dell’albero a 
camme per uso come OEM 1860617000, 2000018200



• peso 5,1 kg


