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Articolo

Descrizione

BGS9738 SET MESSA IN FASE FORD 2.5,VOLVO 1.6-2.5 & 2.4D 1

Caratteristiche

• per impostare la fasatura dell'albero a camme e dell'albero motore quando si sostituisce la guarnizione dei cilindri

• per:

• Ford:

- Focus 2.5 RS / ST, Mondeo 2.5, S-Max 2.5, Galaxy 2.5 ST (2005-)

- codici motore: 2.5 Turbo (Euro 4), HUBA / HUWA / HYDA / JZDA

• Volvo

- C30 (06-10), C70 (98-10), S40 (96-10), S60 (00-09), S70 (97-07), S80 (98-06), V40 (96-10), V50 (04-10), V70 (97-07), XC70 (02-07), XC90 (02-10)

- codici motore: 1.6 (B4164S), 1.8 (B4184S), 1.9T (B4194T), 2.0 (B4204S / B4204T), 2.0T (B5204T3 / B5204T4 / B5204T5),

2.3 (B5234FS), 2.3T (B5234T3 / B5234T7 / B5234T9), 2.4 (B5244S / B5244S2 / B5244S4 / B5244S5 / B5244S7), 2.4T (B5244T / B5244T3 / B5244T4 / B5244T5 /
B5244T7), 2.5R (B5254FS), 2.4D (D5244T9 / D5244T8 / D5244T13)

• comprende:

- utensile di bloccaggio puleggia albero motore, per uso come OEM 999 5433 / 303-1179

- utensile di allineamento albero a camme, per uso come OEM 303-1178

- utensile di allineamento albero motore, per uso come OEM 303-1182

- supporto albero a camme, per uso come OEM 303-1183

• peso 2,6 kg

• dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
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