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SET MESSA IN FASE PER OPEL 1.0, 1.4 L

Articolo

Descrizione

BGS6686 SET MESSA IN FASE PER OPEL 1.0, 1.4 L 1

Caratteristiche
• per il controllo e la regolazione della messa in fase del motore
• per motori a benzina Opel 1.0 / 1.4 L con turbocompressore e 1,4 L motori a benzina aspirati
• per
- motori turbo 3 cilindri Opel 1.0 L (LE1 / B10XFL, LE1 / B10XFT, LE1 / B10XHL)
- motori 4 cilindri 1.4 L aspirati (LV7 / B14XE) e motori 1.4 L turbo a 4 cilindri (LE2 / B14XHL, LE2 / B14XHT), ad esempio su Opel / Vauxhall Adam, 
Adam Rocks, Astra K, Corsa E (2014-2017) Turbo / SIDI / Ecoflex
• comprende:
- utensile di allineamento dell’albero a camme (1), per motori aspirati da 1,4 L, per uso come OEM EN-51632
- utensile di allineamento dell’albero a camme (2), per motori con turbocompressore da 1,0 L e 1,4 L, per uso come OEM EN 51367
- utensile di allineamento dell’albero di equilibratura (3), per uso come OEM EN-51298
• peso 170 g
• dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm


