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FRESATO RIVESTITO TITANIO

. ; LUNG.
St ey mm
Articolo LI I e
213021TIN PH 1 50
213022TIN PH 2 50
213023TIN PH3 50
2135021TIN PH 1 70
2135022TIN PH 2 70
2135023TIN PH 3 70
2136021TIN PH 1 90
2136022TIN PH 2 90
2136023TIN PH3 90
Caratteristiche

fresato rivestito titanio
- attacco: din 3126, E 6,35
« impronta: din 5260, PH

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

Descrizione

INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH1 L.50 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH2 L.50 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH3 L.50 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH1 L.70 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH2 L.70 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH3 L.70 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH1 L.90 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH2 L.90 FRESATO
INSERTO TITANIO ATT.1/4"E PH3 L.90 FRESATO
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